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PRODUCTO 

 

Aditivo soluble en el aceite, que regenera las juntas endurecidas, tapa pequeñas fisuras, elimina y 

previene pequeñas fugas de aceite. Envases de aluminio. 

 

UTILIDAD 

 

Para todo tipo de motores diesel y gasolina con pérdidas de aceite. 

 

 

VENTAJAS 

 

• Restablece la elasticidad de los anillos herméticos y de  

los retenes de caucho y neopreno del cigüeñal, árbol de  

levas y de guías de válvulas. 

• No altera la calidad ni la viscosidad del aceite. 

• Reduce el consumo de aceite del motor. 

• Elimina las fugas de aceite. 

• Devuelve la elasticidad a los empaques y retenes del motor. 

 

 

APLICACIÓN 

 

 

• Añadir el aditivo directamente al aceite, con el motor caliente. 

• Mantener funcionando el motor durante 10-15 min. 

• No utilizar en cajas de cambio automáticas ni en embragues húmedos. 

 

 

DOSIS 

 

Una dosis de 500 ml. es suficiente para 3 a 6 L. de aceite. 

 

 

 

  

                                              

 

 

Referencia Capacidad Uds. Caja 

CO0033FNA 500 ml. 12 

CO0033HNA 1 L. 12 

CO0033JNA 5 L. 4 


