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PRODUIT 
 
Solution d'urée à environ 32,5% dissoute dans de l'eau déminéralisée selon les exigences 
des véhicules équipés de la technologie SCR dans le cadre des normes d'émissions 
gazeuses Euro IV, Euro V et Euro VI. 

 

CARACTÉRISTIQUES 
 
AUTO 
 PARAMÈTRE  UNITÉ  MINIMUM MAXIMUM  
Richesse  %  31,8  33,2  
Alcalinité (comme NH3)  %  0,2  
Biuret  %  0,3  
Aldéhydes (comme HCHO)  ppm  5,0  
Aluminium  ppm  0,5  
Calcium  ppm  0,5  
Cuivre ppm  0,2  
Chrome  ppm  0,2  
Phosphates  ppm  0,5  
Fers  ppm  0,5  
Magnésium  ppm  0,5  
Níckel  ppm  0,2  
Potassium  ppm  0,5  
Sodium  ppm  0,5  
Zinc  ppm  0,2  
Insolubles  ppm  20,0  
Densité (20º C)  g/cm3  1,0870  1,0930  
Indice de Réfraction  1,3814  1,3843  
Apparence  Liquide incolore  

 

 
  

 
 
 

Référence Capacité 
CO0090GNA 10L  


