
FICHE TECHNIQUE 

CEROIL AdBlue SCR Cleaner  

Nettoyant système SCR et injecteur. 
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PRODUIT 
 

 

Substance active pour prévenir ou résoudre les problèmes de colmatage dus à la 
cristallisation dans les injecteurs AdBlue. La formule spécialement développée 
nettoie les injecteurs d'urée sales et les catalyseurs SCR. Cela peut éviter une 
perte de performance ou une panne de moteur. 
 
 
Sa durée de conservation est d'au moins 18 mois dans des récipients scellés, à 
condition qu'il soit conservé à température ambiante ne dépassant pas 25 ºC et 
jamais en dessous de -11 ºC. 
 
 
 

DOSE 
 
 

 100ml  de produit suffisent pour 
traiter  20L d’ AdBlue. 

 
 5L suffisent pour traiter 1000L 

d’AdBlue. 
 
Il peut être versé dans la bouteille (pré-
mélange) ou directement dans le 
réservoir d'AdBlue. 
 
Il est recommandé d'appliquer à chaque 
plein d'AdBlue à titre préventif pour 
garantir son efficacité. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référence Capacié Unt/Boîte  

CO0091CLI 100 ml. 20 

CO0091JLI 5 L. 4 

DONNÉES TECHNIQUES 

Apparence Liquide transparent 

Couleur Incolore, clair 

Densité à 20ºC 1 g/cm3 

pH 9 

Température 
d’inflammation 

100ºC 


