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CO0047HNA 1 L. 12 

CO0047JNA 5 L. 4 

CO0047KNA 25 L. - 

DONNÉES TECHNIQUES

 

Élimine l’huile due à la rupture de la culasse

  

Il s’agit d’un additif d’eau de refroidissement qui ®limine l’huile d’une rupture de joint de 
culasse, et nettoie et ®limine ®galement les oxydes, le tartre et la graisse du syst¯me de 
refroidissement.

 

PRODUIT 
 

 UTILIT£  

Pour tous les circuits de refroidissement et 
radiateurs de tout v®hicule à moteur, autocars,
 camions, nautiques et machines.

 

AVANTAGES  

Å Nettoie le syst¯me de radiateur, en 
®liminant les oxydes et les d®bris. 
Å N’attaque pas les caoutchoucs, les joints ou 
les m®taux. 
Å Excellente protection contre la corrosion. 
Å R®duit les co¾ts de maintenance.

APPLICATION 

Å Vider le radiateur du liquide de 
refroidissement-antigel. 
Å Remplissez le radiateur avec de l’eau et 
versez le contenu du r®cipient. 
Å Laissez le moteur tourner l®g¯rement 
acc®l®r® pendant 30 min. 
Å Pour le moteur, videz le radiateur et 
rincez-le à plusieurs reprises jusqu’à ce que 
l’eau en ressorte propre. 
Å Remplissez le circuit de refroidissement 
avec du liquide de refroidissement.

DONN£ES TECHNIQUES 

Aspect Líquide  

Couleur Jaune 

Densit®  1,270 – 1.300 g./cc. 

PH 1 %  1.5 – 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOSE 

 

Une dose de 500 ml. essaie 10 à 15 litres d’eau.

R®f®rence Capacit® Uds.Bo´te 
CO0047FNA 500 ml. 9 


