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CO0055JNA 25 L. - 

DONNÉES TECHNIQUES

Eau de refroidissement de compétition pour asphalte

  

PRODUIT 

 

Incolore, fluide de refroidissement, formulé sans glycol et avec des additifs anticorrosion à base 
H2O déminéralisée.   

 

Spécialement développé pour une 
utilisation en compétition sur asphalte 
avec des voitures et des motos de toutes 
spécialités qui permettent son utilisation 
dans les règlements.  

AVANTAGES
- Formulé sans glycol. 
- Ne glisse pas au contact de l’asphalte. 
- Qualités de transmission de chaleur élevées. 
- Réduit la température de fonctionnement du 
moteur. 
- Grand pouvoir anti-corrosion. 
- N’attaque pas les articulations ou les points de 
contrôle. 
- Empêche la cristallisation du tartre. 
- Dilue les calcifications et les résidus.

APPLICATION 

*AGITER AVANT 
UTILISATION*

 

 

Référence Capacité Uds.Bo´te 

CO0055HNA 1 L. 12 

CO0055JNA 5 L. 4 

UTILITÉ  

Rafael
Texto tecleado
• Versez le contenu nécessaire dans le système de refroidissement, de préférence avec le moteur à température ambiante. • Utilisation directe, Pas besoin de diluer.

Rafael
Texto tecleado
- DÉVELOPPÉ POUR UNE UTILISATION EN COMPÉTITION SUR ASPHALTE- NE GLISSE PAS AU CONTACT DE L’ASPHALTE- RÉDUIT LA TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR JUSQU’À -5ºC


