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CO0048JNA 5 L. 4 

CO0048KNA 25 L. - 

DONNÉES TECHNIQUES

 

Formule sans eau -55ºC à 185ºC

 PRODUIT  

Liquide de refroidissement antigel concentré sans eau dont le point d’ébullition supérieur à 
185ºC empêche la surchauffe, la cavitation et l’ébullition dans le système de réfrigération. 
Protection de -55ºC à 185ºC.

UTILITÉ  

Utilisation indiquée en compétition pour les 
voitures et les motos de toutes spécialités qui 
permettent leur utilisation dans les règlements. 
Recommandé pour les systèmes de 
refroidissement incompatibles avec l’eau.

FONCTIONNALITÉS 

 

Aspect:   Líquide 

Couleur:    Incolore 

Odeur:     Alcoolique 

Densité:          1,10 gr./cc  

Point d'ébullitión:  +185ºC 

Point de congélatión:  - 55ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prévient la surchauffe. 
- Réduit la pression du système de 
refroidissement. 
- Prévient la corrosion causée par l’eau. 
- Plus de fluide frigorigène et transmetteur 
de chaleur que l’antigel conventionnel. 
- Protection antioxydante du circuit. 
- Prévient l’érosion et la cavitation. 
- Durée extrême. 
- N’attaque pas les différents matériaux. - 
Grande stabilité et faible volatilité. 
- Ne mousse pas et ne laisse pas de 
résidus.

APPLICATIÓN 

Videz complètement et nettoyez le système de 
refroidissement avant d’appliquer le liquide de 
refroidissement Racing.  Utilisation directe.  Pas 
besoin de diluer. Ne pas mélanger avec d’autres 
réfrigérants.  

 

 

 

Référence Capacité Uds.Boîte 

CO0048HNA 1 L. 12 
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Texto tecleado
AVANTAGES


