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PRODUCTO 
 
El ACTICIDE® CMG es un biocida base solvente, mezcla de clorometil/metil isotiazolinona en glicol, 
recomendado para sistemas no acuosos o con bajo contenido en agua, susceptibles de contaminación 
microbiológica. El ACTICIDE® CMG muestra buenas propiedades anticorrosivas y proporciona protección 
contra la degradación microbiológica, además de prevenir la formación de residuos en tanques y refinerías., 
Válvulas EGR, etc. Ideal Pre-ITV. Envase de aluminio 
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Dosis de mantenimiento: 0,01% → 1L para 10.000L 
Dosis de Choque: 0,40% → 1L para 250L 
 

 Adición / Compatibilidad 
 
 
El ACTICIDE® CMG puede ser añadido en cualquier fase del proceso de producción. Se recomienda, sin 
embargo, comprobar que ningún factor externo afecte a la estabilidad de sus activos.  
 
El ACTICIDE® CMG es compatible con la mayoría de las formulaciones en las que su aplicación está 
recomendada. Sin embargo, al existir una amplia variedad de aplicaciones posibles, antes de usarlo se 
recomienda realizar pruebas internas de estabilidad y compatibilidad de los ingredientes activos con la 
formulación, así como evaluar cualquier efecto sobre las propiedades del producto durante la fabricación, 
almacenado, transporte y en su aplicación. Se debe evitar el uso de agentes oxidantes, reductores y nucleófilos 
que afecten negativamente a la estabilidad del biocida.  
 
En caso de productos sensibles a decoloración, se recomienda comprobar la estabilidad del color.  Siempre es 
recomendable llevar a cabo test de compatibilidad previos para comprobar posibles cambios en las propiedades 
químicas y físicas (estabilidad del color, viscosidad, olor), así como el efecto de factores externos (pH, humedad, 
temperatura, radiación UV) en cada formulación en particular.  
 

Antes de usarlo, el ACTICIDE® CMG no debe diluirse ni mezclarse con otras materias primas para evitar influencias negativas 
sobre sus activos. Contacte previamente con Thor Especialidades, S.A. en caso de cualquier duda. 
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