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Lubricación seca con cerámica 
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PRODUCTO 
 

 

Lubricante con alta concentración de cerámica, para engrase en seco de materiales metálicos y 

plásticos. Envases de aluminio. 

 
UTILIDAD 
 
Para todo tipo de uso como lubricación de guías 

y pistas de desplazamiento. Expulsores y 

correderas en moldes de inyectado. Armas de 

fuego. Excelente agente desmoldeante y anti-

pegado para altas temperaturas. Eliminación de 

salpicaduras en soldadura. Lubricación en seco 

para todos los sectores industriales. 

 
VENTAJAS 
 
• Reduce la fricción, evita el desgaste y protege 
contra la corrosión. 
• Lubrica en seco hasta 950ºC en continuo. 
• Disminuye los ruidos (metal sobre metal). 
• Previene el gripaje metálico por temperatura, 
humedad u óxido. 
• No ataca cauchos, gomas, plásticos ni metales. 
• Evita la adherencia de sales, tintas, polvo, 
barro, etc. 
 

APLICACIÓN 
 

• Agitar antes de usar. 
• Limpiar las partes a tratar con un limpiador 
Ceroil, en caso necesario. 
• Rociar la parte a tratar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

         
 

 
 
 
 

                   

Disponible en 400 ml         

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


