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CEROIL AdBlue SCR Cleaner  

Aditivo limpiador AdBlue y sistemas SCR. 
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PRODUCTO 
 

 

Sustancia activa para prevenir o solucionar los problemas de obstrucción por 
cristalización en los inyectores de AdBlue. La fórmula especialmente desarrollada 
limpia inyectores de urea y catalizadores SCR sucios. Con ello se pueden evitar 
desde pérdidas de rendimiento hasta averías del motor.  
 
 

Su vida útil es de al menos 18 meses en envases precintados, siempre que se conserve a 
una temperatura ambiente que no supere los 25ºC y nunca por debajo de los -11ºC. 
 
 
 

DOSIS 
 
 

 100ml son suficientes para 
tratar 20L de AdBlue. 

 
 5L son suficientes para tratar 

1000L de AdBlue. 
 
Se puede echar a la garrafa (pre-
mezcla) o directamente al depósito de 
AdBlue. 
 
Se recomienda aplicar en cada llenado 
de AdBlue con fines preventivos para 
asegurar su eficacia. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Referencia Capacidad Uds. Caja 

CO0091CLI 100 ml. 20 

CO0091JLI 5 L. 4 

DATOS TÉCNICOS 

Aspecto Líquido transparente 

Color Incoloro, claro 

Densidad a 20ºC 1 g/cm3 

pH 9 

Tª inflamación 100ºC 


