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CEROIL RACING COOLANT 

Fórmula sin agua -50ºC a 185ºC 
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PRODUCTO 
 
Líquido refrigerante-anticongelante concentrado sin agua cuyo punto de ebullición por encima de los 185ºC 
evita el sobrecalentamiento, cavitación y ebullición en el sistema de refrigeración. Protección desde -50ºc 
hasta 185ºC.Turbos, Válvulas EGR, etc. Ideal Pre-ITV. Envase de aluminio 

 
 

UTILIDAD 
 
Uso indicado en Competición. Indicado para motos que 
permitan su uso en el reglamento (Off-Road, Trial, 
Cross, Enduro, etc). Recomendado para sistemas de 
refrigeración incompatibles con el agua. 

 

VENTAJAS 
 
- Evita el sobrecalentamiento. 
- Reduce la presión del sistema de refrigeración. 
- Evita la corrosión provocada por el agua. 
-Más refrigerante y transmisor del calor que los 
anticongelantes convencionales. 
- Protección antioxidante del circuito. 
- Impide la erosión y la cavitación. 
- Extrema duración. 
- No ataca los distintos materiales. 
- Gran estabilidad y baja volatilidad. 
- No hace espuma ni deja residuos. 
 

APLICACIÓN 
 
AGITAR ANTES DE USAR 
 

• Vaciar por completo el sistema de refrigeración 
antes de aplicar Racing Coolant. 

• Uso directo. 

• No es necesario diluir. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponible en 400 ml 
 

                                                  
 
 
 
 


