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PRODUCTO 

 

Producto formulado a partir de una mezcla de productos de base sintética que actúan de 

modificadores de fricción mejorando notablemente el índice de viscosidad y aumentando así la 

compresión. 

 

 

VENTAJAS  

 

✓ Aumenta la compresión del motor. 

✓ Mejora la potencia del motor. 

✓ Reduce el desgaste y la fricción de las piezas internas del motor. 

✓ Reduce el ruido del motor. 

✓ Restaura la compresión en los cilindros. 

✓ Reduce el consumo de aceite y el humo en el escape. 

✓ Notable aumento del índice de viscosidad. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

NORMAS 

 

VALORES 

 

ASPECTO 

 

DB. 1 

 

FLUIDO VISCOSO 

 

COLOR 

 

DB. 2 

 

AMARILLO PARDO 

 

DENSIDAD a 20 ºC, gr/cm3 ISO 3675 / ASTM D-1298 

 

0,87 

 

VISCOSIDAD a 40 ºC, cSt 

 

ISO 3104 / ASTM D-445 

 

2000 

 

 

APLICACIÓN  

 

Está recomendado para motores de combustión interna tanto en gasolina como en 

diésel, camiones, etc. 

 

Mejora las características del aceite, aumenta su viscosidad y permite alargar el cambio 

del mismo. 

 

DOSIS  

Dosis recomendada: del 5 al 10%. 

 

 

 

Referencia Capacidad Uds. Caja 

CO0059FNA 400 ml. 6 


