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PRODUTOS 
 Tratamento de condicionamento de diesel, que aumenta o índice de cetano (índice de 

inflamabilidade do diesel) dependendo da concentração aplicada. Os efeitos deste 

tratamento melhoram a combustão e reduzem consideravelmente as emissões de 

partículas e a opacidade nos motores diesel. É eficaz para todos os tipos de diesel e evita 

o uso de diesel comercial de preço mais alto criado por empresas de petróleo para 

resolver os problemas atuais dos motores modernos.. 

 

UTILIDADE 
Automotivo, náutico, frotas, tanques e sistemas 

de aquecimento. 

 

VANTAGEM 
• Adequado para Diesel. 

• Aumenta o número de cetanos 

• O aumento dependerá da concentração aplicada. 

• Previne a formação de resíduos por 

gasóleos com baixo índice de cetano. 

• Melhora a partida a frio. 

• Melhora a potência e resposta do motor. 

• Reduz as emissões em até 50%. 

• Estabiliza a marcha lenta e elimina os solavancos. 

• Não danifica os catalisadores. 

• Absorve água e reduz o congelamento do diesel. 

• Compatível com outros tipos de aditivos. 

APLICATIVO 
Relação mínima (uso normal): 
0,2% - 100ml. Para 50 litros de combustível. 
 
Proporção máxima: 
0,4% - 200ml. Para 50 litros de combustível. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
            
• Recipiente de alumínio de 200ml. e 1L 
 
• Garrafa de 5L e 25L 
 

      

Referência Capacidade Uds. Caixa 

CO0046BAC 200 ml. 12 
CO0046HAC 1 L. 12 
CO0046JAC 5 L. 4 
CO0046KAC 25 L. - 

DADOS TÉCNICOS 
Cor Transparente 

Aparência Transparente 

Densidade a 20ºC 0.939 g/cm3 (20ºC) 

Viscosidade a 20ºC ND 

PH, 20% en agua 7.2  


