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PRODUTOS 
 
Fluido incolor, refrigerante, formulado sem glicol e com aditivos anticorrosivos à base de 
H2O desmineralizado. 
 

UTILIDADE 
Especialmente desenvolvido para uso em 
competição em asfalto com carros e 
motos de todas as especialidades que 
permitem seu uso dentro dos 
regulamentos. Adequado para radiadores 
de ferro, alumínio e cobre. 

 

VANTAGEM 
- Formulado sem glicol. 
- Não escorrega em contato com o asfalto. 
- Altas qualidades de transmissão de calor. 
- Reduz a temperatura de trabalho do 
motor. 
- Grande poder anticorrosivo. 
- Não ataca juntas nem vedações. 
- Evita a cristalização da incrustação. 
- Dilui calcificações e resíduos. 
 

APLICATIVO 
*AGITAR ANTES DE USAR* 
 

• Despeje o conteúdo necessário no 
sistema de arrefecimento, de 
preferência com o motor em 
temperatura ambiente. 
• Uso direto, sem necessidade de 
diluição. 
 
- DESENVOLVIDO PARA USO EM    
COMPETIÇÃO NO ASFALTO 
 
- NÃO ENTRA EM CONTATO COM 
O ASFALTO 
 

- REDUZ A TEMPERATURA DE 
TRABALHO DO MOTOR ATÉ 
  -5ºC 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
 

            
  

      De 0ºC a 112ºC     
 

 
 

Referência Capacidade Uds. 
Caixa 

CO0055HNA 1 L. 12 

CO0055JNA 5 L. 4 

CO0055JNA 25 L. - 


