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PRODUTO 
Aditivo solúvel em óleo, que regenera juntas endurecidas, cobre pequenas rachaduras, 
elimina e previne pequenos vazamentos de óleo. Recipientes de alumínio. 

 
UTILIDADE 
 
Para todos os tipos de motores a diesel e gasolina com vazamentos de 
óleo. 
 

VANTAGEM 
 
• Restaura a elasticidade dos anéis herméticos e 

as vedações de borracha e neoprene do virabrequim, 

cames e guias de válvulas. 

• Não altera a qualidade ou viscosidade do óleo. 

• Reduz o consumo de óleo do motor. 

• Elimina vazamentos de óleo. 

• Devolve a elasticidade às juntas e vedações do motor. 

 

APLICATIVO 
 
 

• Adicione o aditivo diretamente no óleo, com o motor quente. 
• Mantenha o motor funcionando por 10-15 min. 
• Não utilizar em caixas de velocidades automáticas ou embraiagens 
húmidas. 
 

DOSE 
 
Uma dose de 500ml. É suficiente para 3 a 6 litros de óleo. 
 

 
  
                                              
 
 Referência Capacidade Uds. Caixa 

   

CO0030FNA 500 ml. 12 

CO0030HNA 1 L. 12 

CO0030JNA 5 L. 4 


