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PRODUTO 
Potente limpador do sistema de combustão, que reduz a emissão de fumaça e partículas 
em até 50%. Ideal para tratamentos pré-ITV (Inspeção Técnica Veicular). Em caso de 
persistência ou fumaça muito preta, recomenda-se a limpeza com Ceroil Inyetsol+ e/ou 
Admission Cleaner.En caso de persistencia o humos muy negros se recomienda realizar 
una limpieza con Ceroil Inyetsol+  y/o con Admission Cleaner. Recipientes de alumínio. 

 
UTILIDADE 
 
Para todos os tipos de veículos de 
combustão tanto 
Diesel como Gasolina (2T e 4T). 

 

VANTAGENS 
 
• Gasolina e Diesel. 
• Tratamento Pré-ITV ideal. 
• Reduz a emissão de fumaça e gases 
poluentes em até 50%. 
• Reduz as emissões de hidrocarbonetos 
não queimados. 
• Reduz as emissões de partículas. 
• Reduz as emissões de monóxido de 
carbono (CO) e de óxido de nitrogênio (Nox). 
• Não altera a octanagem do combustível. 
• Remove a água do combustível. 
• Facilita o arranque a frio. 

 
APLICATIVO 
 

AGITE ANTES DE USAR 
 
1. Despeje todo o fluido no tanque de 
combustível, de preferência com o tanque 
em reserva. 
2. Dê partida no motor e deixe-o em marcha 
lenta por cerca de 15 minutos. 
3. Acelere vigorosamente 3-4 vezes a cada 
3 minutos. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

          
 
  
 

Referência Capacidade Uds. Caixa 

CO0042FNA 200 ml. 12 


