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PRODUTOS 
Spray de limpeza altamente eficaz para todos os tipos de superfícies. Álcool 100% 

isopropílico que permite a limpeza das diferentes superfícies tratadas. 

 

PROPRIEDADES 
 Limpe rapidamente. 

 Remove qualquer sujeira e CONTAMINANTE 

 EVAPORAÇÃO COMPLETA. 

 Não deixa resíduos. 

 Não deteriora os protetores de borracha. 

 Muito fácil de usar. 

 Altamente eficaz. 

 Sem perfume 
USOS RECOMENDADOS   

Ideal para uso doméstico e de bricolage, bem como para qualquer item de 
loja ou boutique, como capacetes, roupas, sapatos, etc. Também muito 
indicado para a limpeza de superfícies como grades, maçanetas, vidros, 
equipamentos de informática, áreas de trabalho, volantes de automóveis, 
maçanetas... Não agride borrachas, plásticos, vernizes ou tecidos. 
CARACTERÍSTICAS TECNICAS 

 
MODE DE EMPREGO  
Agite o aerossol e vaporize o produto em pressões curtas e repetidas sobre a 
superfície, formando um filme fino. Se necessário, estenda com um pano. Em 
superfícies verticais comece de cima. 
 
SEGURANÇA 

Por se tratar de um produto inflamável, deve ser aplicado com boa renovação do 
ar e com as medidas de proteção necessárias, como não expor ao fogo ou a altas 
temperaturas, como as que podem ser alcançadas dentro de um veículo 
estacionado ao sol. Nunca aplique em equipamentos conectados. Os recipientes 
possuem as etiquetas de segurança correspondentes, cujas indicações devem 
ser observadas. Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança. 

N  Natureza     Álcool isopropílico 

P  Propulsor H  Hidrocarburos, ricos en C3 y C4 

D  Densidade 0. 0.78 ± 0.01 gr./cc 

V  Viscosidade     10 – 11 seg. (Copa Ford Nr. 4, 20ºC). 

< Aparência Lí  Liquido 

O  Odor A  Alcool 

T  Temperatura de aplicação D  De -10 a 35ºC 

In  Inflamabilidade E  Extremadamente Inflamable 

P  Pressão 3  3-4 bars a 20ºC / 6-7 bars a 50ºC 

Vi Vida útil do  produto >  > 3 años 


